Załącznik nr 1b do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
oferowanego ciągnika rolniczego

spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym 

	Lp. 
	Charakterystyka techniczna 
	Parametry sprzętu będącego przedmiotem niniejszej oferty

UWAGA

Zamawiający wymaga uzupełnienia / wypełnienia pól niniejszej kolumny przez Wykonawcę

*niepotrzebne skreślić

**uzupełnić

	1. 
	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy wyprodukowany w UE lub z homologacją na UE, spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
	 TAK / NIE *

	2. 
	Rok produkcji 2022
	TAK / NIE *

	3. 
	Marka oferowanego ciągnika
	…………………………**

	4. 
	typ
	…………………………**

	5. 
	model
	…………………………**

	6. 
	Silnik 4 cylindrowy z turbodoładowaniem o mocy 
minimum 110 KM
	TAK / NIE *
Moc silnika ……………….**

	7. 
	Koła przednie i tylne na pełnych felgach  
	 TAK / NIE *

	8. 
	Obciążniki kół tylnych minimum 2 x 150 kg
	 TAK / NIE *
…………………….**

	9. 
	Tylny TUZ o udźwigu min. 3500 kg
	 TAK / NIE *
udźwig ………………..**

	10. 
	Przedni TUZ
	 TAK / NIE *

	11. 
	Skrzynia biegów minimum 12/12, technologia zmiany półbiegów pod obciążeniem
	 TAK / NIE *
……./ ………..**

	12. 
	Napęd 4x4
	 TAK / NIE *

	13. 
	Tylny WOM min. 540/540E
	 TAK / NIE *
……./………**

	14. 
	Układ hydrauliczny:

- minimum 4 pary wyjść, w tym dwie do przedniego TUZ (pługa lub zamiatarki)

- pompa hydrauliczna z przepływem minimum 60 l/min.
	 TAK / NIE *
……l/min **

	15. 
	Rewers hydrauliczny
	 TAK / NIE *

	16. 
	Zaczep drogowy
	TAK / NIE *

	17.
	Zaczep dolny listwa
	 TAK / NIE *

	18.
	Sprzęgło wielotarczowe mokre, hydraulicznie sterowane
	 TAK / NIE *

	19.
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym
	 TAK / NIE *

	20.
	Kabina dwuosobowa z klimatyzacją 
	 TAK / NIE *

	21.
	Fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa, pneumatyczny obracany minimum 15 stopni
	 TAK / NIE *

	22.
	Siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa
	TAK / NIE *

	23.
	Układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy
	TAK / NIE *

	24.
	Uchylane okna boczne i tylne
	TAK / NIE *

	25.
	Lusterko wewnętrzne i lusterka zewnętrzne
	TAK / NIE *

	26.
	Wycieraczki szyby przedniej i tylnej
	TAK / NIE *

	27. 
	Reflektory robocze 

minimum  2 x przód, 2 x tył
	TAK / NIE *

	28.
	Lampy sygnalizacyjne na dachu kabiny- belka oświetleniowa z napisem 
GMINA ZBICZNO
	TAK / NIE *

	29.
	Przeciwwaga, balast 700 kg
	TAK / NIE *

	30.
	Minimum dwa gniazda elektryczne 12V zewnętrzne przy przednim TUZ do zamontowania pługa odśnieżnego
	TAK / NIE *

	31.
	Lokalizator GPS
	TAK / NIE *

	32.
	wyposażenie w radio oraz pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi w języku polskim oraz katalogu części zamiennych w języku polskim.
	TAK / NIE *

	33.
	kluczyki – min. 2 komplety
	TAK / NIE *

	34.
	Norma emisji spalin : STAGE 5
	TAK / NIE *


PARAMETRY TECHNICZNE ramienia wysięgnikowego

	Lp. 
	Charakterystyka techniczna 
	* niepotrzebne skreślić

**uzupełnić

	1. 
	Ramię wysięgnikowe fabrycznie nowe
	 TAK / NIE *
rok produkcji ……… **

	2. 
	Montowane na tylnym TUZ ciągnika rolniczego 
	 TAK / NIE *

	3. 
	Zasięg ramienia min 5 m max 6 m
	 TAK / NIE *
   zasięg ……..   **

	4. 
	Pojemność zbiornika oleju min 180 l
	  ……..l **

	5. 
	Moc pompy min 30 KW
	 ……KW **

	6. 
	Wydajność pompy min 85 l/min
	 ……..l/m **

	7. 
	Szerokość transportowa min 1,9 m
	 …….. m **

	8. 
	Wysokość transportowa bez/z ramionami grabiącymi min 3,40 m
	 …….. m **

	9. 
	Obroty WOM min 540 obr/min
	 …….. obr/min **

	10. 
	Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 80 KM
	 TAK / NIE *

	11. 
	Masa min 1000 kg
	…….kg **

	12. 
	Wał napędowy WPT (wbudowany)
	 TAK / NIE *

	13. 
	Kategoria zaczepu TUZ II
	 TAK / NIE *

	14. 
	Stabilizacja TUZ śruby rzymskie
	 TAK / NIE *


PARAMETRY TECHNICZNE głowicy koszącej

	Lp. 
	Charakterystyka techniczna 
	*niepotrzebne skreślić

**uzupełnić

	1. 
	Głowica do kosiarek wysięgnikowych fabrycznie nowa
	 TAK / NIE *
  rok produkcji ……… **

	2. 
	Szerokość robocza min 140 cm
	 …….. cm **

	3. 
	Średnica wału bijakowego min 106 mm
	 …….. mm **

	4. 
	Liczba noży min 22
	 ………….**

	5. 
	Wymagany wydatek pompy 90-100 l/min
	 ……..l/min **

	6. 
	Ciśnienie hydrauliczne min 210 bar
	 ……bar **

	7. 
	Napęd i sterowanie hydrauliczne
	 TAK / NIE *

	8. 
	Współpraca z ramionami wysięgnikowymi min 5 m max 6 m
	 TAK / NIE *

	9. 
	Waga min 200 kg
	 ……kg **


PARAMETRY TECHNICZNE głowicy roboczej z pilarką tarczową

	Lp. 
	Charakterystyka techniczna 
	*niepotrzebne skreślić

**uzupełnić

	1. 
	Głowica robocza z pilarką tarczową fabrycznie nowa
	 TAK / NIE *
  rok produkcji ……… **

	2. 
	Szerokość robocza min 190 cm – 200 cm
	 …….. cm **

	3. 
	Liczba ostrzy min 3
	 …….szt. **

	4. 
	Wymagany wydatek pompy 85-100 l/min
	 ……..l/min **

	5. 
	Ciśnienie hydrauliczne min 180 bar
	 ……bar **

	6. 
	Napęd i sterowanie hydrauliczne
	 TAK / NIE *

	7. 
	Współpraca z ramionami wysięgnikowymi min 5 m max 6 m
	 TAK / NIE *

	8. 
	Waga min 190 kg
	 ……kg **


PARAMETRY TECHNICZNE przyczepy do ciągnika rolniczego

spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym 

	Lp. 
	Charakterystyka techniczna 
	*niepotrzebne skreślić

**uzupełnić

	1. 
	Przyczepa paletowa typu TANDEM fabrycznie nowa
	 TAK / NIE *
  rok produkcji ……… **

	2. 
	Ładowność od 9 do 11 ton
	 TAK / NIE *

	3. 
	Pojemność ładunkowa od 12 do 14 m3
	 TAK / NIE *

	4. 
	Powierzchnia ładunkowa od 10 do 12 m2
	 TAK / NIE *

	5. 
	Wysokość ścian skrzyni min 600 cm + nadstawy 600 cm
	 TAK / NIE *
…….. cm **

	6. 
	Grubość blachy podłogi min 5 mm 
	 …….. mm **

	7. 
	Grubość blachy ścian min 2,5 mm
	 …….. mm **

	8. 
	Zawieszenie: resory paraboliczne
	 TAK / NIE *

	9. 
	Ogumienie szosowe TIR 385 x 65 x 22,5 ”
	 TAK / NIE *

	10. 
	System wywrotu trójstronny
	 TAK / NIE *

	11. 
	Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET
	TAK / NIE *

	12. 
	Plandeka rolowana ze stelażem z odkładaną rurą centralną i bocznymi rurami podpierającymi
	 TAK / NIE *

	13. 
	Balkon na ścianie przedniej do obsługi plandeki
	 TAK / NIE *

	14. 
	Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian
	 TAK / NIE *

	15. 
	Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej
	 TAK / NIE *

	16. 
	Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
	 TAK / NIE *

	17.
	Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili stalowych
	TAK / NIE *

	18.
	Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
	TAK / NIE *

	19.
	Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym
	TAK / NIE *

	20.
	Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania (z wyjściem na tył)
	TAK / NIE *

	21.
	Postojowy hamulec ręczny z korbą
	TAK / NIE *

	22.
	Instalacja oświetlenia 12V (LED), z tylnym gniazdem elektrycznym,  z hermetycznymi połączeniami, z oświetleniem obrysowym
	TAK / NIE *

	23.
	Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
	TAK / NIE *

	24.
	Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
	TAK / NIE *

	25.
	Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty (z wyjściem na tył)
	TAK / NIE *

	26.
	Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
	TAK / NIE *

	27.
	Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej 
	TAK / NIE *

	28.
	System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV
	TAK / NIE *

	29.
	Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 80 KM
	 TAK / NIE *


PARAMETRY TECHNICZNE posypywarki mieszanki piasku z solą
	Lp. 
	Charakterystyka techniczna 
	*niepotrzebne skreślić

**uzupełnić

	1. 
	Posypywarka mieszanki piasku z solą ciągniona za ciągnikiem fabrycznie nowa
	 TAK / NIE *
  rok produkcji ……… **

	2. 
	Ładowność od 3500 do 4000 kg
	 TAK / NIE *

	3. 
	Pojemność ładunkowa od 12 do 14 m3
	 TAK / NIE *

	4. 
	Powierzchnia ładunkowa od 2,5 do 3,5 m3
	 TAK / NIE *

	5. 
	Grubość blachy ścian: min 2 mm
	 TAK / NIE *

	6. 
	Zawieszenie: jednoosiowe sztywne
	 TAK / NIE *

	7. 
	Rozmiar ogumienia: 11,5/80-15,3
	TAK / NIE * 

	8. 
	Prędkość konstrukcyjna: od 35 do 45 km/h
	 TAK / NIE *

	9. 
	Szerokość taśmy mechanizmu podającego: 800 mm
	 TAK / NIE *

	10. 
	Ilość tarcz adaptera rozsypującego: 2
	 TAK / NIE *

	11. 
	Szerokość rozsypywania: min 1800 mm
	TAK / NIE *
………..mm **

	12. 
	Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 80 KM
	 TAK / NIE *

	13. 
	Ciśnienie instalacji hydraulicznej: min 15 Mpa
	 ………..MPa **

	14. 
	Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika: 32 l/min
	 ……..l/min **

	15. 
	Stalowa skrzynia ładunkowa z gumowym przenośnikiem podłogowym
	 TAK / NIE *

	16. 
	Sito skrzyni ładunkowej z podporą serwisową
	 TAK / NIE *

	17.
	Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
	TAK / NIE *

	18.
	Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
	TAK / NIE *

	19.
	Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
	TAK / NIE *

	20.
	Napęd taśmowy mechanizmu podającego –silnik hydrauliczny
	TAK / NIE *

	21.
	Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silniki hydrauliczne
	TAK / NIE *

	22.
	Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym
	TAK / NIE *

	23.
	Postojowy hamulec ręczny z korbą
	TAK / NIE *

	24.
	Błotniki kół
	TAK / NIE *

	25.
	Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
	TAK / NIE *

	26.
	Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
	TAK / NIE *

	27.
	Plandeka sznurowana
	TAK / NIE *

	28.
	Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
	TAK / NIE *


PARAMETRY TECHNICZNE pługa odśnieżnego składanego

	Lp. 
	Charakterystyka techniczna 
	*niepotrzebne skreślić

**uzupełnić

	1. 
	Pług odśnieżny składany fabrycznie nowy 
	 TAK / NIE *
  rok produkcji ……… **

	2. 
	Szerokość robocza max./min. 305 / 260
	 …………/…………**

	3. 
	Szerokość transportowa max./min. 319 / 280
	 …………/…………**

	4. 
	Wysokość odkładnicy środek/bok min 78 / 96
	 …………/…………**

	5. 
	Ilość listew zgarniających min 3
	 ……….. szt. **

	6. 
	Zabezpieczenie przeciwnajazdowe Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce
	 TAK / NIE *

	7. 
	Hydrauliczny kąt skrętu w prawo i lewo do 30°
	 TAK / NIE *

	8. 
	Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 2 (1 para)
	 TAK / NIE *

	9. 
	Waga min 400 kg
	………….kg **

	10. 
	Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 80 KM
	 TAK / NIE *


PARAMETRY TECHNICZNE walca przyczepnego wibracyjnego

	Lp. 
	Charakterystyka techniczna 
	*niepotrzebne skreślić

**uzupełnić

	1. 
	Wał wibracyjny zaczepiany do ciągnika fabrycznie nowy 
	 TAK / NIE *
  rok produkcji ……… **

	2. 
	Waga min 4000 kg
	 ………….kg **

	3. 
	Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 80 KM
	 TAK / NIE *

	4. 
	Napędzany z WOM ciągnika rolniczego.
	 TAK / NIE *

	5. 
	Podnoszony do transportu
	 TAK / NIE *

	6. 
	Regulowany dyszel pozwalający zagęścić krawędź drogi
	 TAK / NIE *


PARAMETRY TECHNICZNE rębaka mobilnego tarczowego

	Lp. 
	Charakterystyka techniczna 
	*niepotrzebne skreślić

**uzupełnić

	1. 
	Rębak mobilny tarczowy
	 TAK / NIE *
  rok produkcji ……… **

	2. 
	Waga 800 – 1000 kg
	 ………….kg **

	3. 
	Średnica gałęzi min 150 mm
	 ………….mm **

	4. 
	Ilość noży min 2 tnące , min 2 podporowe
	 TAK / NIE *

	5. 
	Wydajność zrębkowania min do 12 m3
	 ………….m3 **

	6. 
	Sposób podawania rolki o napędzie hydraulicznym 
	 TAK / NIE *

	7. 
	Średnica tarczy min 500 mm
	  ………….mm **

	8. 
	Pojemność skokowa silnika od 900 do 1100
	 …………..**

	9. 
	Moc silnika od 35 do 45 KM
	 …………KM **

	10. 
	Rodzaj chłodzenia powietrze
	 TAK / NIE *

	11. 
	Rodzaj paliwa benzyna
	TAK / NIE *

	12. 
	Rozruch elektryczny
	 TAK / NIE *

	13. 
	Licznik motogodzin
	 TAK / NIE *

	14. 
	Koło zapasowe
	 TAK / NIE *

	15. 
	Rura wyrzutowa ze ślimakową obrotnicą 360 stopni, deflektor
	 TAK / NIE *

	16. 
	Oświetlenie drogowe
	 TAK / NIE *

	17.
	System antyprzeciążeniowy
	TAK / NIE *

	18.
	Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 80 KM
	 TAK / NIE *


	WYMAGANIA DODATKOWE 
	*niepotrzebne skreślić

**uzupełnić

	1. 
	Wykonawca (dostawca) powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego sprzętu
	 TAK / NIE *

	2. 
	świadectwo homologacji na terenie RP oraz dokumenty pozwalające na zarejestrowanie i dopuszczenie do ruchu ciągnika, przyczepy, posypywarki oraz rębaka
	 TAK / NIE *


	3. 
	serwis gwarancyjny minimum 24 miesiące i pogwarancyjny
	 TAK / NIE *
długość gwarancji ……. **

	4. 
	Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego
	 TAK / NIE *
………odległość w km **

	5. 
	Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w miejscu garażowania pojazdu i sprzętu z materiałami eksploatacyjnymi
	 TAK / NIE *

	6.
	Bezpłatne naprawy gwarancyjne w miejscu garażowania pojazdu i sprzętu (lub w miejscu wybranym przez wykonawcę - wówczas transport kosztem i staraniem wykonawcy) w terminie do 7 dni
roboczych licząc od dnia zgłoszenia, w przypadku gdy termin naprawy będzie dłuższy, bezpłatne zapewnienie pojazdu zastępczego o parametrach i wyposażeniu nie gorszym jak wynikające z SWZ
	TAK / NIE *

	7.
	Bezpłatne dostarczenie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Zbiczno wraz z przeszkoleniem dwóch operatorów
	TAK / NIE *

	8. 
	książka gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji i wskazaniem zobowiązań gwarancyjnych w zakresie przeglądów i napraw oraz instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim
	 TAK / NIE *

	9. 
	Opłacony dwuletni pakiet ubezpieczeniowy OC, AC(od kradzieży) i NW na ciągnik i pakiet ubezpieczeniowy OC i AC (od kradzieży) na pozostały sprzęt
	 TAK / NIE *

	
	 
	
	
	


